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MEMORIU TEHNIC

Cap. | - DATE GENERALE

1.01 - Obiectul proiectului

DENUMIREA PROIECTULUI:

LUCRARI DE REPARATII SCOALA GIMNAZIALA NR. 1

AMPLASAMENT: Judetul: ILFOV

Localitatea: MOGOSOAIA

Strada : Sos. Bucuresti - Targoviste nr.107
BENEFICIARUL INVESTITIEI: Comuna Mogosoaia, $os. Bucuresti-Targoviste, nr. 51

1.02 - Caracteristicile amplasamentului

Zona si amplasamentul.
Lucrarea propusa este amplasata in intravilanul comunei Mogosoaia, jud. lifov, pe strada $0s. Bucuresti -

Targoviste Nr. 107, unde se afla Scoala Giminaziala nr. 1.

Accesul in incinta scolii se poate face pe latura de vest dinspre Sos. Bucuresti — Targoviste precum si pe

latura de vest dinspre strada Intrarea Scolii. Incinta scolii este imprejmuitd cu gard cu structura din ziddrie

tencuitd si panouri din fier forjat pe latura dinspre Sos. Bucuresti — Targoviste si pe restul laturilor cu

panouri din plasad de sarma fixate pe stalpi metalici.

Tn incinta scolii se gdsesc mai multe corpuri de cldire:

corpul A : scoala veche avand suprafata la sol de 868 mp, cu regim de fnaltime parter in care sunt 8
s&li de clasd, grupuri sanitare, camere administrative cu functiuni multiple si holuri de circulatie;
corpul B : scoala noud avand suprafata ocupati la sol de 494 mp, cu regim de indlfime parter + 1
etaj in care se afld 7 sili de clasd, camere administrative cu functiuni multiple si holuri de
circulatie. Grupurile sanitare se afld Intr-o clddire mai veche lipita de scoala noud, cu suprafata de
36 mp, doar parter. Accesul pentru asigurarea circulatiei intre aceste doud cladiri se realizeazad la
interior, printr-un gol in peretele comun.

Corpul C: gradinita veche si sala de sport, cu suprafata de 323 mp, cu regim de indltime parter.
ntre gradinitd si scoala veche se afld o constructie anexd cu suprafata de 38 mp in care se gdsesc
instalatii si echipamente ale sistemului de incélzire centralizats;

Corpul D: gradinita noué, cu suprafat3 la sol de 863 mp, regimul de inaltime parter + 1 etaj; langd
acesta este o altd clidire anex3 care adaposteste echipamente tehnice, cu suprafata la sol de 24

mp

Cu exceptia strézilor care sunt domeniul public, de jur imprejurul scolii sunt proprietdti private cu

destinatia de locuinte.
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Lucrdrile de reparatie propuse in cadrul prezentei documentatii se efectueazi ca intretinere curentd a
scolii pe perioada vacantei scolare de vard si au ca scop amenajdri interioare in cladirea scolii noi
constand n:

- Inlocuirea covorului de linoleum de pe holuri si din silile de class;

- montajul unui nou parapet pentru mana curenta la scara elevilor, imbracarea treptelor in covor de
linoleum si inchiderea spatiului de sub scara cu un perete de din gips carton prevazut cu usd de
acces;

- furnizare unor jaluzele tip roletd pentru salile de clasa si montajul acestora;

- amenajarea unei magazii pentru materiale in exteriorul scolii noi, langa grupurile sanitare.

- Statutul juridic si caracteristicile terenului ce urmeaza sa fie ocupat.
Terenul pe care sunt amplasate constructiile la care se va interveni cu lucrdri de reparatii sunt in

Q proprietatea Primériei Comunei Mogosoaia conform HG nr.930 din 23/08/1999.
o

Terenul pe care este amplasati scoala noud a fost identificat ca avand numarul cadastral 63856.

- Relatia cu constructiile invecinate
Lucrdrile propuse in cadrul prezentului proiect vizeazd reparatiile recurente care se efectueaza pe

perioada vacantei scolare ale cladiritor in spatiile in care se desfasoard activitdtile specifice de
fnvitdmant. Cu exceptia clidirilor asupra cdrora se va interveni nu exista cladiri invecinate care sd

poata fi afectate de lucrarile propuse.

1.03 - Caracteristicile constructiei propuse

Lucrdrile vizeaz4 reparatiile ce se vor efectua la Scoala Gimnaziald nr. 1 se incadreaza in :
- CATEGORIA “ D ” DE IMPORTANTA - conform HGR nr. 766/1997 — anexa 3- constructii de
L importanta redusa
- CLASA " IV " DE IMPORTANTA - conform Normativului P100-1/2006- clddiri de importanta redusa)
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Cap. Il - DESCRIEREA LUCRARILOR

2.1. Scopul lucrarilor

Tn prezent, cladire scolii noi se prezintd intr-o stare normald de degradare ca urmare a exploatdrii
spatiilor destinate activitdtilor de invitdmant. Lucrdrile de reparatii si intretinere au fost propuse pe
baza constatérii deficientelor amenajirilor de cétre personalul didactic si conducerea scolii. Sunt
stabilite ca fiind necesare urmatoarele interventii:

- finlocuirea covorului de linoleum de pe holuri si din salile de class;

- montajul unui parapet nou pentru mana curent3 la scara elevilor, imbrécarea treptelor in covor de
linoleum si inchiderea spatiului de sub scard cu un perete de din gips carton prevazut cu usd de
acces;

- furnizarea unor jaluzele tip roleta pentru silile de clasd si montajul acestor rulouri;

- amenajarea unei magazii pentru materiale in exteriorul scolii noi, Ianga grupurile sanitare.
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2.2. Descrierea lucrarilor

1. Inlocuirea covorului de linoleum de pe holuri si din sélile de clasd

n scoala noud, suprafata de circulatie a pardoselii din silile de clasa si pe holuri este protejatd cu un
covor elastic tip linoleum. Acest covor se prezintd intr-o stare avansata de uzura cu urhe pronuntate
de uzurd pe traseele de circulatie intensd. Uzura constd in degradarea covorului prin tocirea si
destrimarea suprafetei acestuia dar si in desprinderea de pe sapa suport pe care este aplicat
(umflaturi).

Se propune inlocuirea covorului de linoleum pentru:

- holul de la parter cu suprafata de 131,8 mp;

- cele trei sili de clas3 de la parter, fiecare avand suprafata de 52,63 mp;

- cele patru sili de clasd de la etaj, fiecare avand suprafata de 52,63 mp;

Linoleumul actual va fi indepértat din incdperile mentionate mai sus prin smulgere. Pentru a nu fi
afectat stratul suport al sapei din mortar pe care este fixat covorul de linoleum, acolo unde foarte
aderent, materialul se va incilzi cu o suflantd de aer cald si se va desprinde cu o racletd sau spaclu. La
Tncalzire se va acorda atentie pentru a nu se topi materialul si in nici un caz pentru a nu se aduce la
temperatura de autoaprindere. Desprinderea se va face in fasii cu latimea de 0,5 — 1,0 m prin tdierea
cu cutitul a unor rosturi. Materialul desprins va fi rulat si rolele vor fi evacuate din Tncaperi si din
incinta scolii; deseurile rezultate se vor preda unor centre specializate care preiau materiale plastice

pentru reciclare.

Suprafata suportului (sapa din mortar) va fi verificatd pentru a nu prezenta deniveldri sau goluri si
desprinderi de pe placa structural3 din beton armat. Tn cazul in care se constata astfel de defecte, sapa
se va repara local, prin spargere dacd este cazul si turnarea unei strat nou de sapé din nisip cu ciment.

Suprafata sapei va fi aspirata de praf si se va verifica sa fie uscatd si sa nu prezinte urme de impregnare
cu substante care ar impiedica aderenta. Dup3 verificarea intregului suport si eventualele reparatii ale
sapei pe intreaga suprafatd se va turna o sap# autonivelantd subtire cu grosimea de 3-5 mm care sd

umple golurile mici, fisurile sau alte defecte ale sapei placii.

Dupi intérirea sapei, se poate trece la montajul prin lipire cu adeziv elastic tip prenadez a noului covor
din linoleum. Covorul , care se aprovizioneaza in role cu ldtimi de 2-6 m, se va desface prin derulare si
se va Intinde cu fata ce se va lipi de sapi in sus , se va tdia la lungimea si Idtimea necesara pentru a

acoperi intreaga suprafatd a inciperii. Dupi desfacerea din rold a covorului si intinderea lui se va
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astepta una-doud zile pentru ca acesta sd se detensioneze; daca este necesar se va Incdlzi usor cu o
suflatd de aer cald.

La lipirea covo‘rului de linoleum se va lucra pe suprafete limitate si se va aplica un strat de adeziv pe
sap3 si apoi pe dosul covorului de linoleum prin intinderea cu spaclu si / sau pensulare. Intinderea
adezivului trebuie sa fie uniforma si nu se acceptd ca acesta sd nu acopere intreaga suprafatd. Dupd
citeva minute, cd adezivul formeaz3 stratul de prizd att pe covor cat si pe suportul sapei, covorul se
va intoarce cu fata pe care s-a aplicat adeziv in jos si se va asterne cu atentie pe pozitia de montaj si
apoi se va bate cu ciocanul de cauciuc. Se vor evita formarea de umflaturi si bule de aer sub covor. n
cazul In care acestea apar, in cel mai scurt timp covorul se va intepa pentru a se permite evacuarea

aerului si se va bate cu ciocanul de cauciuc pentru a se fixa de sapa.

La aplicarea covorului de linoleum se pot utiliza si al{i adezivi, altii decdt prenadez, care sd utilizeze
solventi mai putin inflamabili sau mai putin toxici pentru personalul implicat la montaj. Solutia va fi
propusa de citre constructor pe baza materialelor pe care le va utiliza. Aceastd solutie trebuie sd fie
agrementatd tehnic pentru utilizarea in spatii cu trafic intens si conformd pentru a fi utilizata in
incdperi inchise, cum sunt silile de clas3, pentru a nu genera vapori sau alte produse de

descompunere Tn timp.

Tn cazul in care constructorul alege solutia de fixare cu adezivi cu solventi organici, la montaj spatiile de
lucru vor fi intens ventilate si personalul va utiliza echipamente adecvate de protectie. Se vor lua
masuri de prevenire a acumuldrilor de vapori de solventi, de asigurarea a mijloacelor de stingere si de

prevenire a incendiilor.

ncaperile vor fi ventilate natural pe o perioadd de minim 15 zile dupd montajul covorului, inainte de
a se permite darea lor in folosint3. Tn cazul in care se constatd cd in incdperi persistd mirosul specific al

solventilor din adeziv, se va prelungi perioada de ventilare si nu se va permite utilizarea incdperilor.
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2. Reparatii la scara elevilor

Scara elevilor din scoala noud este o scard cu trei rampe si doud podeste de odihnd, cu ldtimea de 2,2

m si asigura trecerea de la nivelul parterului la nivelul etajului, +3,50.

Parapetul mainii curente este un panou realizat dintr-o confectie de laminate din inox care conform
constatérilor personalului administrativ al scolii nu are inaltime suficientd pentru a impiedica o
posibild cidere in gol peste el. Indltimea actuald a mainii curente de 0,8 m desi este apropiatd de
standardul normal este apreciatd a fi insuficientd si grilajul parapetului permite o eventuala utilizare
neconformd a acestuia. Se propune inlocuirea parapetului actual din tevi din inox cu un parapet
realizat ca un perete dublu din placi de gips carton care sd placheze o structura ranforsatd din laminate
din otel fixate in treptele scirii cu ancore tip conexpand. Noul parapet va avea indltimea de 90 cm
deasupra treptelor. La partea de sus a parapetului, peste cantul superior se va monta o inchidere din
placaje din piatra naturald, lustruitd, cu grosimea de 2 cm. Deasupra placajului din piatra, la o indliime
fatd de acesta de 10 cm, se va monta o mani curenta metalicd din teava d=11/4" din inox montata pe

suporti.

Scara elevilor are treptele finisate cu mozaic din ciment lustruit. Pe parcursul exploatdrii, pentru a se
acoperi zgarieturile, petele si uzura mozaicului a fost aplicat pe suprafata mozaicului un strat de
vopsea pe baza de rasini alchidice, improprie pentru suprafetele de circulatie. Stratul de vopsea s-a
uzat rapid si aspectul actual al suprafetelor treptelor este necorespunzdtor. Se propune ca treptele
scarii s fie imbracate intr-un covor de linoleum aplicat prin lipire pe suprafata treptelor si
contratreptelor scdrii. Procedeul de lipire al covorului efastic este similar celui descris anterior. Pentru
a se permite spilarea treptelor, covorul de linoleum va fi intors pe parapetul scarii din rigips, ca o
plintd cu indlfimea de 10 cm.

Muchiile treptélor vor fi protejate impotriva uzurii cu coltare metalice, cu muchii usor rotunjite si cu

striatii/nervuri antiderapante.

Spatiul de sub scari se va inchide cu un perete dublu din plici de gips carton, montate pe structura din
laminate din otel fixate in pardoseald si in rampa scarii. Pentru acces in spatiul delimitat sub scara se
prevede ca n aceastd inchidere s3 fie montatd o usa tip Termopan din PVC, cu golul de montaj de 0,9 x

2m.
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3. Jaluzele tip roletd pentru sdlile de clasd

Pentru toate salile de clasa, spatiile administrative, biblioteca, etc. din scoala noua si cea veche se vor
achizitiona jaluzele de interior tip roleta din material textil. Acestea se vor monta in interiorul cadrului

ferestrelor cu fixare in glafuri.

4. Amenajarea unei magazii pentru materiale in exteriorul scolii noi

Pe platforma betonatd cu dimensiunea de 7,6 x 3,7 m din spatele grupului sanitar al scolii noi, se va
amplasa lipit de calcanul scolii 0 magazie de materiale realizatd ca o confectie metalica invelitd cu
panouri de tabla ondulati. Magazia va avea dimensiunea de 5 x 2,5 m si acoperisul intr-o singura ap3,

cu Tndltimea minima de 1,70 m si cea maximd de 2,65 m.

Pe latura dinspre terenul de sport se va monta o usa de acces cu gol de 2 x 0.9 m iar pe latura dinspre

gardul care imprejmuieste curtea scolii se vor monta doud ferestre in goluri egale de 0,4 x 1,0 m.

Structura magaziei se va realiza din teavd rectangulard din otel, 100x100x3 mm, asamblata prin
sudurd. Structura se va proteja impotriva coroziunii cu un strada de grund si doud straturi de vopsea

pe baza de ulei.

Tnvelitoarea, atat pentru pereti cat si pentru acoperis, pe se va realiza din panouri de tabld ondulata,

zincatd, cu grosime de min. 1 mm.
Nu se prevad instalatii interioare, scopul magaziei fiind acela de depozitare.

Pentru fixarea in placa de beton, se va realiza un soclu ca o grindd perimetrald din beton armat, cu
sectiunea de 20 x 25 c¢m, care se va ancora in placa cu ancore chimice. Armatura grinzii va avea patru

fire longitudinale @ 8mm si etriere 15x20 cm din bare de acelasi diametru.

Pentru colectarea apelor si indepartarea lor de soclul magaziei, acoperisul va avea jgheab pe latura de
jos si burlane care sa o dirijeze de pe suprafata plécii de beton. Pe latura dinspre clddirea scolii se va

monta o dolie care sd Impiedice scurgerea apelor de pe calcan in interiorul magaziei.
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* *

Pe perioada executiei se vor lua masuri de protectie a mediului prin colectarea deseurilor si a
molozului rezultat in containere metalice si transportarea acestora intr-un loc special amenajat. La
executarea lucrdrilor se va avea in vedere respectarea normelor generale de protectia a muncii,
precum si cele specifice lucrérilor de constructii-montaj. O atentie deosebitd se va acorda lucrérilor la

indliime acestea efectudndu-se de pe esafodaje si schele corect montate si ancorate.
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Cap. lIl — INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

111.01-Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE
Reparatiile au fost proiectate astfel incat sa satisfaca cerinta de rezistenta si stabilitate, in

conformitate cu prevederile Legii privind calitatea in constructii nr. 10/1995

111.02-Cerinta «B» SECURITATEA LA INCENDIU
Pe toata durata de realizare a lucrdrilor de reparatii se vor respecta cu strictete normele generale si

specifice cuprinse n legislatia in vigoare privind protectia, siguranta
si igiena muncii si securitatea la incendiu. Se vor lua masuri de respectare a prevederilor cuprinse in
Normativul de siguranta la foc a constructiilor P 118/99 si Normele de prevenire a incendiilor pe

parcursul efectudrii lucrarilor de constructii C 300/96.

Punctul de lucru va fi dotat cu mijloace de stingere a incendiilor si se vor respecta prevederile
din Normativ C 300 / 1994 in vederea prevenirii producerii incendiilor in spatiile de lucru si de

depozitare a materialelor.
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Cap. IV — MASURI DE PROTECTIE A MEDIULUI

Lucrdrile necesar a fi efectuate in cadrul proiectului cuprind reparatii la amenajéri interioare ale
cladirilor si de amenajarea terenului exterior acestora. Aceste lucrdri se incadreaza in urmatoarele
prevederi si reglementari din legislatia in vigoare la aceastd data in tara noastra:

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului cu modificari si
completdri ulterioare;

- Legea 104/2011 privind calitatea aerului inconjuréator;

- Legea 211/2011 privind regimul deseurilor.

- HG. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor;

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;

- STAS 10009/1989 - Acustica Urbana.

Lucrarile se vor executa numai in amplasament, iar executia se va face numai dupa obtinerea
acordului beneficiarului. Se vor utiliza echipamente si instalatii cdt mai moderne si performante, care
produc zgomote si vibratii reduse, pentru a se evita posibilul impact negativ asupra personaluiui de
executie, a personalului care-si desfdsoara activitatea curentd in proximitatea zonei santierului sau

perturbarea activitatii din clddire si nici a locuitorilor din imobilele invecinate.

Molozul/deseurile rezultate in urma demolarilor pe parcursul executiei vor fi imediat evacuate
si transportate la groapa de gunoi sau centre de colectare autorizate, dupd caz, nefiind permisa
depozitarea lor in spatiile beneficiarului. Evacuarea deseurilor care pot afecta mediul se va face cu

respectarea legislatiei de protectia mediului in vigoare.

Compartiment Dezvgltare si Investitii
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Antlemasuraloore

Obiectiv: Lucrari de reparatii scoala gimnaziala nr. 1
Obiect: Lucrari de reparatii scoala
Categorie: Pardoseala linoleum

Nr.  Capitol lucrari u/M Cantitatea Pretul unitar
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 RPCK22B1 82 MP 700.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

REPARARE PARDOSELI DIN LINOLEUM LIPIT CU PRENADEZ*

Asimilat desfacere linoleum uzat
2 RPCK44B 02 MP 700.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

STRAT SUPORT PT. PARDOSELI CU SAPA AUTONIVELANTA

3 TRA01A15 82 TONE 10.50000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM. $

4 TRB05C19 82 TONE 10.50000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 90M
$
5 RPCK22B1 82 MP 700.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

Sistenmv informatic proiectat de Softett Plus srl. Tel:323.78.37 Dato listowiii8/25/2025 Pag.1



Nr. Capitol lucrari U/M
Crt. Simbol

Denumire resursa

Observatii

Corectii

Liste Anexe

Cantitatea

Pretul unitar
a)materiale
b)manopera
c)utilaj
d)transport
Total(a+b+c+d)

REPARARE PARDOSELI DIN LINOLEUM LIPIT CU PRENADEZ*

Sistenwy informatic proiectat de Softet Plus syl Tel:323.78.37

Datow Listowriii8/25/2025 Pag.2
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Obiectiv: Lucrari de reparatii scoala gimnaziala nr. 1
Obiect: Lucrari de reparatii scoala
Categorie: Recondit. scari scoala noua

Nr.  Capitol lucrari u/M Cantitatea Pretul unitar
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 TRAO01A15 82 TONE 2.50000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15 KM. $

2 TRB0O5C19 82 TONE 2.50000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
TRASPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT PRIN ROSTOGOLIRE DISTANTA 90M
$
3  RPCK22B1 82 MP 55.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

REPARARE PARDOSELI DIN LINOLEUM LIPIT CU PRENADEZ*

4 CK26D 02 M 106.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

MONTARE COLTARE DIN ALUMINIU 20X25 MM

5 CMTGO7A 02 KG 382.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
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Nr. Capitol lucrari u/M Cantitatea Pretul unitar

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)

CONFECTIONARE BALUSTRADE,GRILAJE MET. OTEL LAT /ROT.+MANA CURENTA
TB.AMBUTISATA <50 KG

6 CD12A 99 MP 30.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

COMPART.PERETI DUBLI DIN PAN.GHIPS-CARTON (GC)SI MIEZ VATA MIN,GR TOTALA 10-
12,5CM,MONT PE STR.MET.
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Nr. Capitol lucrari u/M Cantitatea Pretul unitar

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)

7 CHO6A 99 M 30.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

MANA CURENTA MET.TEAVA D=11/4" DREAPTA MONTATA PE SUPORTI 15CM,FIX.ZID
CARAMIDA SAU PARAPET BETON

8 CK25A 99 MP 1.89000

Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

USI PROFIL MASE PLASTICE,ARMATURI,ACCESORILIN ZIDLA CONSTR.CU H<35M INCL, UN
CANAT CU SUPR.TOC <7MP

1buc,1.9x2.1m
9 CD12A 99 MP 12.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

COMPART.PERETI DUBLI DIN PAN.GHIPS-CARTON (GC)SI MIEZ VATA MIN,GR TOTALA 10-
12,5CM,MONT PE STR.MET.
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Antlemasuraloore

Obiectiv: Lucrari de reparatii scoala gimnaziala nr. 1
Obiect: Lucrari de reparatii scoala
Categorie: Jaluzele sali de clasa

Nr.  Capitol lucrari u/M Cantitatea Pretul unitar
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 RPCO19C 02 MP 184.77000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

JALUZELE ORIZONTALE DE ALUMINIU

Asimilat
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Antlemasuraloore

Obiectiv: Lucrari de reparatii scoala gimnaziala nr. 1
Obiect: Lucrari de reparatii scoala
Categorie: Construire magazie materiale

Nr.  Capitol lucrari u/M Cantitatea Pretul unitar
Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)
1 CB02A1 82 MP 9.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

COFRAJE PT.BETON IN ELEVATIE DIN PANOURI REFOL.DIN SCINDURI LA ZIDURI DREPTE
INCL.SPRUINIRILE.0-3M.

2 CZ0301A1 82 KG 35.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

CONFECT.ARMAT.FASONARE BARE PT.FUNDATII IZOL.CONTINUI SI RADIERE IN
ATEL.CENT.OB 37 D=6-8MM  $

3 CA02C1 82 MCUB 0.75000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
TURNARE BETON ARMAT IN FUNDATII CONTINUE,RADIERE S| PERETI SUB COTAZERO A
CONSTR CU GROS <30CM
4 TRAO6A15 82 TONE 1.60000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5MC DIST.
=15KM $
5 RPCP03 91 KG 688.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
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Nr. Capitol lucrari u/M Cantitatea Pretul unitar

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)

CONFECTII METALICE DIVERSE DIN PROFILE LAMINATE,TABLA,OTEL BET.TEVI
SUST.INGLOB.PATIAL SAU TOT.BET.

6 1ZC31C 99 TONE 0.70000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

VOPSITORII CU VOPSELE PE BAZA DE ULEI, IN DOUA STRATURI, LA: CONSTRUCTIILE
METALICE DIVERSE
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Nr. Capitol lucrari u/M Cantitatea Pretul unitar

Crt. Simbol a)materiale
Denumire resursa b)manopera
Observatii c)utilaj
Corectii d)transport
Liste Anexe Total(a+b+c+d)

7 CDO7B 99 MP 51.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

PERETI DIN PAN.DIN TB ZN CUTATA PRINSE CU SURUBURIAUTOFILET LA O INALTIME PANA
LA6 MINCLUSIV

Asim panouri sandwich 8 cm
8 CE13A1 82 M 5.50000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

JGHIABURI DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM,CONFECTIONATE PE SANTIER SEMIROTUNDE

CUD=15CM
9 CE14A1 82 M 2.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
BURLANE DIN TABLA ZINCATA DE 0,5MM CONFECTIONATE PE SANTIER ROTUNDE CU
D=15,4CM
10 CK12A 99 MP 1.89000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

USI MET.UN CANAT SUPR.TOC <7MP INCL.DIN PROF.OL, CU ARMAT.SI ACCESORII,LA
CONSTR.H< 35 M INCLUSIV

1buc,0.9x2.10 m

11 CK23A 99 MP 0.80000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
FERESTRE MASE PLASTICE LA CONSTR. CU H<35 M INCLUSCU SUPR.TOC PANA LA 1,00MP
INCLUSIV
2x0.4x1
12 TRAO1A15 82 TONE 3.00000
Sp.mat: 0.00% Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
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Nr.  Capitol lucrari U/M Cantitatea
Crt. Simbol

Denumire resursa

Observatii

Corectii

Liste Anexe

Pretul unitar
a)materiale
b)manopera
c)utilaj
d)transport
Total(a+b+c+d)

TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE
DIST.= 15KM. $
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PROIECT: Lucrari de reparatii si amenajari la Scoala Gimnaziala nr. 1
Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr.107, Jud. lifov

BENEFICIAR: Comuna Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 51

PLAN EXECUTIE MAGAZIE ANEXA

Scara 1:50 Cod plan [PS-21-2025-01 Revizia | 01

Data August 2025 Sist. proiectie: Sist. altimetric:




MAGAZIE ANEXA
EXTRAS DE MATERIALE

Lungime A/Igsa Masa/ buc Lungimea totala
liniara

mm kg/ml kg (m)
2670 24.00
2470 22.21
7216 64.87
1670 15.01
1470 i 13.22
3450 31.02
2130 19.15
1180 10.61
2280 20.50
Teava rectang OL 1130 8.02
80x80x3 900 ) 6.39

TOTAL

Specificatie laminat

Teava rectang OL
100x100x3

D N[O RA[WIN]| =
LUA(R] |22 WIN| AN WIN

Otel beton fi 8, PC 52|87 ml, 35kg

Beton C16/20 0.75 mc

Cofrag rasinoase 9mp

Dolie 150x150 mm 85m

Coltar L50 x50 H 3m 8 buc

Coltar L100 x50 H 3m 6buc

Conexpnad fi 10,L 150 30 buc

Usa termaopan PVC. 205 x 90 1 buc

Fereastra termopan PVC 40 x 112 cm 2 buc
Panou tabla ondulata 51 mp

Suruburi cu ciuperca montaj panouri tabla
ondulata( fi 6, L 25 mm)

Jgheab 5.40 ml
Capace jgheab 2 buc
Sort Jgheabl 150x150 540 ml
Palnie jgheab 1 buc
Burlan 2m

Cotun burlan 3 buc
Colier fixare burlan 3 buc
Mastic, silicon etansare 8tuburi

120 buc

PROIECT: Lucrari de reparatii si amenajari la Scoala Gimnaziala nr. 1
Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr.107, Jud. llfov

BENEFICIAR: Comuna Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 51

MAGAZIE ANEXA - EXTRAS DE MATERIALE

Cod plan [PS-21-2025-02 Revizia | 01
August 2025 Sist. proiectie: Sist. altimetric:
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'l.ll.luﬂ::]w PROIECT: Lucrari de reparatii si amenajari la Scoala Gimnaziala nr. 1
Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr.107, Jud. lifov

BENEFICIAR: Comuna Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 51

REALEVEU CORP A - PARTER (SCOALA NOUA)

Scara 1:100 Cod plan [PS-21-2025-03 Revizia | 01
Data August 2025 Sist. proiectie: Sist. altimetric:

3xA4 630x297 mm
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'l.ll.luﬂ::]w PROIECT: Lucrari de reparatii si amenajari la Scoala Gimnaziala nr. 1
Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr.107, Jud. lifov

BENEFICIAR: Comuna Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 51

REALEVEU CORP A - ETAJ (SCOALA NOUA)

Scara 1:100 Cod plan [PS-21-2025-04 Revizia | 01
Data August 2025 Sist. proiectie: Sist. altimetric:

3xA4 630x297 rAgh



SCOALA NOUA REFACERE PARAPET SCARA ELEVILOR
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Lungimea mainii curente: 7250 mm

PROIECT: Lucrari de reparatii si amenajari la Scoala Gimnaziala nr. 1
Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr.107, Jud. llfov

BENEFICIAR: Comuna Mogosoaia, Sos. Bucuresti-Targoviste, nr. 51

PLAN REFACERE PARAPET SCARA ELEVILOR

Cod plan [PS-21-2025-05 Revizia

August 2025
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