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UMBRAR TIP 3
SPATIU UTIL
25.22 m²

UMBRAR TIP 2
SPATIU UTIL
29.57 m²

UMBRAR TIP 1
SPATIU UTIL
32.17 m²
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UMBRAR TIP 1+3
SPATIU UTIL
71.01 m²

UMBRAR (SOPRON) TIP 2
Sconstruita=23.77mp
Sutila=18.80mp

UMBRAR (SOPRON) TIP 3
Sconstruita=20.53mp
Sutila=18.80mpUMBRAR (SOPRON) TIP 1

Sconstruita=23.77mp
Sutila=18.80mp
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UMBRAR (SOPRON) TIP 3+1
Sconstruita=91.13mp
Sutila=71.01mp

COMPARTIMENT DE INCENDIU 3

COMPARTIMENT DE INCENDIU 4

COMPARTIMENT DE INCENDIU 4

COMPARTIMENT DE INCENDIU 4

LEGENDA

LIMITA DE PROPRIETATE

LIMITA GARD CARAMIDA INCADRAT MONUMENT ISTORIC
NU SE INTERVINE ASUPRA GARDULUI

CIRCULATII PIETONALE - finisaj dale piatra cu montaj pe pat de nisip

SPATII VERZI 

PISTA DE BICICLETE, REALIZATA DIN MATERIALE PERMEABILE

LOC DE JOACA

PONTON FLOTANT CU/FAFA FINISAJ DECK, PARDOSELI CU 
FINISAJ DECK

CAI DE ACCES POMPIERI

HIDRANT EXTERIOR

ACCESE PIETONALE

CIRCULATII PIETONALE EXISTENTE 
(ocazional carosabile pentru intretinerea
 spatiilor plantate si accesul la activitatile permise)

CIRCULATII PIETONALE PROPUSE 
permeabile, dar permitand acces ocazional carosabil pentru 
intretinere

SEF PROIECT

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN  
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. ARCHITECT  SERVICE S.R.L.

arh. Simona CIUREA

ARHITECTURA

DESENAT

PROIECTAT

OBIECT

TITLUL PLANSEI

SPECIALITATEA

SEMNATURA EXIGENTA REFERAT nr./ DATAVERIFICATOR / EXPERT

PROIECTANT  STRUCTURA

PROIECTANT INSTALATII 

Sediul social: Bucureşti, sector 3, Aleea Barajul
Cucuteni, nr.2, bl.M4a, sc.3, et.1, ap.14
Reg. com. J40/6425/24.07.2002

Punct de lucru Bucureşti:
Calea Grivitei, nr.136, sector 1, Bucuresti - tel. +40(21)3178828  e-mail: office@popp-si-asociatii.ro

NOTA : COTELE SUNT INDICATE CONFORM STAS 1434-83

PROIECTANT GENERAL

w  w  w . a  r  c  h  i  t  e  c  t  s  e  r  v  i  c  e . r  op       r       o       i       e        c      t       a       n       t           g       e       n       e       r      a       l

b-dul.    dimitrie  pompei,     nr. 10 A,    cladirea conect 3,     parter
sector2,      bucuresti,      J 40 / 9767 / 11.08.2011,      R RO 824576
tel. 031 / 402 22 72       fax 031 / 402 22 73       e-mail   office @ architectservice.ro

Orice neconcordanta identificata in proiect intre diferite documente ale acestuia,
intre proiectele specialitatilor sau intre proiect si situatia existenta in teren 
va fi adusa la cunostinta proiectantului general.

PROIECTANT PEISAGISTICA

POPP & ASOCIAŢII

a r c h i t e c t    s e r v i c e   s r l

S.C. PIPE DESIGN S.R.L.

S.C. LANDSCAPE TRIBE S.R.L.
Str. Doamna. Ghica,  nr. 171-173, sector 2, Bucureşti
CUI 32553173

Bd. Expozitiei, nr. 1C, corp B2,  sector 1, Bucureşti
CUI RO14839810

AMENAJARE PARC MOGOSOAIA
CF, nr. cad, nr. topo: 59204, 63668, 63669, 63670, comuna Mogosoaia, jud. Ilfov

NORD

arh. Oana-Octavia PANOIU

arh. Oana-Octavia PANOIU

DATA

SCARA

CONTRACT 
NR. 7521/07/04/2025

PROIECT 
NR. 2504.358

COD PLANSA

FAZA DE PROIECTARE
D.T.A.C.

TIPUL DESENULUI
D.T.A.C.

CATEGORIA DE IMPORTANTA "D"
CLASA DE IMPORTANTA III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC V

14.08.2025

LEGENDA CORPURI DE ILUMINAT

CORPURI DE ILUMINAT EXISTENTE

STALPI DE ILUMINAT PROPUSI PENTRU ALEI NOI,SIMILARI CELOR EXISTENTI (SAU EXISTENTI MUTATI), 
CU MONTAJ PE ALEE SAU IN IARBA, INCLUSIV SISTEM DE MONTAJ SI FUNDATIE

STALPI DE ILUMINAT PROPUSI PENTRU PISTA BICICLETE SI ALEI NOI, H=3-4M, TEMPERATURA DE 
CULOARE MAX. 3000K, PUTERE ~25-30W, CU MONTAJ IN IARBA, INCLUSIV SISTEM DE MONTAJ 
SI FUNDATIE, ADAPTATE PENTRU MONTAJ IN ZONE IMPADURITE

STALPI DE ILUMINAT CU CON DIRECTIONAL, H=3-4M, DIMABILE, PENTRU LOCURILE DE JOACA, 
TEMPERATURA DE CULOARE MAX. 3000K, PUTERE ~20-25W, CU MONTAJ IN IARBA, INCLUSIV 
SISTEM DE MONTAJ SI FUNDATIE, ADAPTATE PENTRU MONTAJ IN ZONE IMPADURITE. IN FUNCTIE DE
CALCUL LUMINOTEHNIC, NR. DE CORPURI DE ILUMINAT SE POATE MAJORA

CORPURI DE ILUMINAT DE TIP REFLECTOR, CU DIRECTIE REGLABILA, TEMPERATURA DE CULOARE 
MAX. 3000K, DIMABILE, CU AMPLASARE IN ZONA SCENEI / AMFITEATRU, INCLUSIV FUNDATIE SI 
MONTAJ

CORPURI DE ILUMINAT DE TIP SPOT CU MONTAJ IN PARDOSEALA, CON DE LUMINA LATERAL, 
DIRECTIONAT 360º. TEMPERATURA DE CULOARE MAX. 3000K, CU MONTAJ IN PONTON FLOTANT. 
DESENUL DE PE PLAN ESTE ORIENTATIV SI VA FI REALIZAT DUPA UN PATTERN STABILIT DE 
PROIECTANT, IN FUNCTIE DE MODULE PONTON. 

BANDA LED MONTATA IN PROFIL CU DIFUZOR SPECIFIC PENTRU ZONA DE PONTON, TEMPERATURA 
DE CULOARE MAX. 3000K, IP68, CON DE LUMINA DIRECTIONAT LATERAL. INCASTRARE IN  
MODULE PONTON FLOTANT. 

NOTA: 
LA LOCUL DE JOACA EXISTENT CE URMEAZA A FI RECONFIGURAT S-A LUAT IN CONSIDERARE PASTRAREA
ILUMINATULUI EXISTENT. IN CAZUL IN CARE, LA FAZELE URMATOARE SE VA CONSTATA CA ILUMINATUL NU ESTE
CEL INDICAT ACTIVITATILOR, ACESTA VA FI REVIZUIT

h/l= 600 / 1070 (0.64m2) Allplan 2021

A01.02
1:100

DETALIERE ZONA PONTON FLOTANT

NR. BUC.TIP CONSTRUCTIE S utila(mp)S const.(mp) Sc TOTAL(mp) Su TOTAL(mp)

Umbrar TIP 1

Umbrar TIP 3

Umbrar TIP 2

47.02

47.02

41.19

32.17

29.56

25.12

TOTAL

91.13 71.01

1

1

1

1

4

47.02

47.02

41.19

91.13

32.17

29.56

25.12

71.01

226.36 157.86

Umbrar TIP 1+3
Sporturi nautice

CENTRALIZATOR SUPRAFETE ZONA POARTA 1

ZONA POARTA 1:
COMPARTIMENT DE INCENDIU 1
ZONA POARTA 1
GRAD V DE REZISTENTA LA FOC
RISC MARE DE INCENDIU
AcCI1=455,96 mp
VCI1 = 2.136,80 mc
COMPARTIMENT DE INCENDIU 2
PAVILION SENIORI
GRAD V DE REZISTENTA LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU
AcCI2=95,13 mp
VCI2 = 335,60 mc

COMPARTIMENT DE INCENDIU 3
PAVILION SPORTURI NAUTICE
GRAD V DE REZISTENTA LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU
AcCI3=91,13 mp
VCI3 = 305,50 mc
COMPARTIMENT DE INCENDIU 4
PAVILIOANE PONTON
GRAD V DE REZISTENTA LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU
AcCI4=135,23 mp
VCI4 = 372,50 mc

ZONA CENTRALA:
COMPARTIMENT DE INCENDIU 5
ZONA CENTRALA:
CLADIREA POST TRAFO (C23) EXISTENTA
GRAD V DE REZISTENTA LA FOC
RISC MIJLOCIU DE INCENDIU
AcCI5=9,70 mp
VCI5 = 24,25 mc
COMPARTIMENT DE INCENDIU 6 
ZONA CENTRALA:O CONSTRUCTIE TIP 4
GRAD V DE REZISTENTA LA FOC
RISC MARE DE INCENDIU
AcCI6=23,77 mp
VCI6 = 117,50 mc

ZONA POARTA 2:
COMPARTIMENT DE INCENDIU 9
CABINA POARTA 2
GRAD V DE REZISTENTA LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU
AcCI9=3,00 mp
VCI9 = 8,10 mc
COMPARTIMENT DE INCENDIU 10 
ZONA POARTA 2
GRAD V DE REZISTENTA LA FOC
RISC MARE DE INCENDIU
AcCI10=216,89mp
VCI10 = 1.142,20 mc

COMPARTIMENT DE INCENDIU 7
ANSAMBLU FORMAT DIN Tip 3+1+2 
GRAD V DE REZISTENTA LA FOC
RISC MARE DE INCENDIU
AcCI7=80,64 mp
VCI7 = 555,10 mc
COMPARTIMENT DE INCENDIU 8
cladirile existente: C30 (grup sanitar) 
si C31 (administrativ): 
GRAD V DE REZISTENTA LA FOC
RISC MIC DE INCENDIU
AcCI8=28,20 mp
VCI8 = 98,70 mc

NOTE:
* clasa de reactie la foc a acoperisului si  peretilor tuturor constructiilor este min. D-s3,d1
* finisajele interioare vor fi montate de catre chiriasi si vor avea urmatoarele caracteristici: 
-rezistenta la alunecare min. R10
-clasa de reactie la foc min. D-s3,d2
* fiecare Pavilion va fi dotat cu racorduri electrice, alimentare apa si canalizare, echiparea 
interioara fiind in sarcina chiriasului, in functie de necesitatile functionale
* amenajarile interioare nu vor schimba aspectul exterior al constructiilor
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