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PLAN PARTER CASUTA TIP 1
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finisaj  - in sarcina chiriasului
sapa beton cu agregat marunt armata cu plasa STNB 6/100x6/100
termoizolatie polistiren extrudat, 300kPa, 5cm gros. 
planseu pe suport tabla cutata galvanizata
spatiu circulatie aer
strat de rupere a capilaritatii - pietris 10cm gros. 
pamant compactat
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A1 B1

polistiren extrudat, montat la 
baza constructiei, hmin=30cm

-dale piatra naturala bazaltica, 
similara piatra existenta
-strat nisip - 5cm gros. 
-strat de rupere a capilaritatii, 
20cm gros. 
-pamant compactat
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placare OSB

plafon suspendat GC
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structura otel galvanizat, 
conform proiect rezistenta
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-tabla tip solzi, montata cu agrafe si accesorii in sistem agrementat
-astereala - 3cm grosime
-sipci 3x5cm
-folie de condens
-sipci 3x5cm+vata minerala 5cm grosime
-structura metalica sustinere+vata minerala tip Isover, montaj in sistem, 
-sau recomandat de producator
-bariera de vapori
-placi OSB
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A1B1 FATADA POSTERIOARA
3.75

A1 B1 FATADA PRINCIPALA
3.75

SECTIUNE LONGITUDINALA 1B-1B

SECTIUNE TRANSVERSALA 1A-1A

FATADA LATERALA

contur parter

-placaj lemn pentru fatada tip Holver Lunawood, 
montaj in sistem, model la alegerea proiectantului
-vata minerala 5cm grosime, aplicata intre elementele 
de prindere ale placajului fatadei, cu bariera de vapori
la recomandarea producatrolui de vata minerala
-placa osb adaptat la exterior/Knauf Aquapanel (suport vata minerala),
in functie de recomandarile producatorului de vata minerala
-termoizolatie vata minerala Isover, 15cm grosime, aplicare 
confrom specificatii producator+structura sustinere 
constructie-otel galvanizat
-bariera de vapori
-placare Knauf GKFI in strat dublu, D612

PAVILION TIP 1

structura otel galvanizat, conform proiect rezistenta

plafon suspendat GC
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DETALIERE PAVILION TIP 1

S=23.77mp
S=18.80mp

1PAVILION TIP:
SUPRAFATA CONSTRUITA: 
SUPRAFATA UTILA: 
H MAX<7M

NOTE:
* Finisaje exterioare ale pavilioanelor au clasa de reactie la foc min. D-s3,d1 pentru pereti 
si acoperis. Acestea vor fi montate conform specificatii producator 
pe structuri care fac parte din sistemul ales sau sunt recomandate de producator. 
Structurile vor respecta clasa de reactie la foc specificata mai sus. 
* Structura de rezistenta la pavilioanelor va fi realizata din elemente metalice, realizate 
din otel zincat, avand o rezistenta la foc minima R15'. 
* Peretii si plafoanele interioare vor fi realizate din gips carton. Finisajele interioare se vor 
monta la alegerea chiriasilor, in conformitate cu proiectele de amenajare dedicate. 
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