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-tabla tip solzi, montata cu agrafe si accesorii in sistem agrementat
-astereala - 3cm grosime
-sipci 3x5cm
-folie de condens
-sipci 3x5cm+vata minerala 5cm grosime
-structura metalica sustinere+vata minerala tip Isover, montaj in sistem, 
-sau recomandat de producator
-bariera de vapori
-placi osb

structura otel galvanizat, 
conform proiect rezistenta

plafon suspendat GC

finisaj  - in sarcina chiriasului
sapa beton cu agregat marunt armata cu plasa STNB 6/100x6/100
termoizolatie polistiren extrudat, 300kPa, 5cm gros. 
planseu pe suport tabla cutata galvanizata
spatiu circulatie aer
strat de rupere a capilaritatii - pietris 10cm gros. 
pamant compactat

pozitie basa 
racorduri utilitati

hidroizolatie
grinda fundare b.a.

polistiren extrudat, montat la 
baza constructiei, hmin=30cm

pozitie basa 
racorduri utilitati
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FATADA POSTERIOARAFATADA PRINCIPALA
3.675 1.55 3.645 3.675 1.55 3.645

-placaj lemn pentru fatada tip Holver Lunawood, 
montaj in sistem, model la alegerea proiectantului
-vata minerala 5cm grosime, aplicata intre elementele 
de prindere ale placajului fatadei, cu bariera de vapori
la recomandarea producatrolui de vata minerala
-placa osb/Knauf Aquapanel (suport vata minerala),
in functie de recomandarile producatorului de vata minerala
-termoizolatie vata minerala Isover, 15cm grosime, aplicare 
confrom specificatii producator+structura sustinere 
constructie-otel galvanizat
-bariera de vapori
-placare Knauf GKFI in strat dublu, D612
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SEF PROIECT

REPRODUCEREA, IMPRUMUTAREA SAU EXPUNEREA ACESTUI DOCUMENT, PRECUM SI TRANSMITEREA INFORMATIILOR CONTINUTE ESTE PERMISA NUMAI IN CONDITIILE STIPULATE IN  
CONTRACT. UTILIZAREA EXTRACONTRACTUALA NECESITA ACORDUL SCRIS AL S.C. ARCHITECT  SERVICE S.R.L.

arh. Simona CIUREA

ARHITECTURA

DESENAT

PROIECTAT

OBIECT

TITLUL PLANSEI

SPECIALITATEA

SEMNATURA EXIGENTA REFERAT nr./ DATAVERIFICATOR / EXPERT

PROIECTANT  STRUCTURA

PROIECTANT INSTALATII 

Sediul social: Bucureşti, sector 3, Aleea Barajul
Cucuteni, nr.2, bl.M4a, sc.3, et.1, ap.14
Reg. com. J40/6425/24.07.2002

Punct de lucru Bucureşti:
Calea Grivitei, nr.136, sector 1, Bucuresti - tel. +40(21)3178828  e-mail: office@popp-si-asociatii.ro

NOTA : COTELE SUNT INDICATE CONFORM STAS 1434-83

PROIECTANT GENERAL
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b-dul.    dimitrie  pompei,     nr. 10 A,    cladirea conect 3,     parter
sector2,      bucuresti,      J 40 / 9767 / 11.08.2011,      R RO 824576
tel. 031 / 402 22 72       fax 031 / 402 22 73       e-mail   office @ architectservice.ro

Orice neconcordanta identificata in proiect intre diferite documente ale acestuia,
intre proiectele specialitatilor sau intre proiect si situatia existenta in teren 
va fi adusa la cunostinta proiectantului general.

PROIECTANT PEISAGISTICA

POPP & ASOCIAŢII

a r c h i t e c t    s e r v i c e   s r l

S.C. PIPE DESIGN S.R.L.

S.C. LANDSCAPE TRIBE S.R.L.
Str. Doamna. Ghica,  nr. 171-173, sector 2, Bucureşti
CUI 32553173

Bd. Expozitiei, nr. 1C, corp B2,  sector 1, Bucureşti
CUI RO14839810

AMENAJARE PARC MOGOSOAIA
CF, nr. cad, nr. topo: 59204, 63668, 63669, 63670, comuna Mogosoaia, jud. Ilfov

NORD

arh. Oana-Octavia PANOIU

arh. Oana-Octavia PANOIU

DATA

SCARA

CONTRACT 
NR. 7521/07/04/2025

PROIECT 
NR. 2504.358

COD PLANSA

FAZA DE PROIECTARE
D.T.A.C.

TIPUL DESENULUI
D.T.A.C.

CATEGORIA DE IMPORTANTA "D"
CLASA DE IMPORTANTA III
GRAD DE REZISTENTA LA FOC V
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h/l= 594 / 800 (0.48m2) Allplan 2021

A02.05
1:50

DETALIERE ANSAMBLU 
PAVILIOANE TIP 1+1

1+1
S=53.98mp

S=43.12mp

PAVILION TIP:
SUPRAFATA CONSTRUITA: 
SUPRAFATA UTILA: 
H MAX<7M

NOTE:
* Finisaje exterioare ale pavilioanelor au clasa de reactie la foc min. D-s3,d1 pentru pereti 
si acoperis. Acestea vor fi montate conform specificatii producator 
pe structuri care fac parte din sistemul ales sau sunt recomandate de producator. 
Structurile vor respecta clasa de reactie la foc specificata mai sus. 
* Structura de rezistenta la pavilioanelor va fi realizata din elemente metalice, realizate 
din otel zincat, avand o rezistenta la foc minima R15'. 
* Peretii si plafoanele interioare vor fi realizate din gips carton. Finisajele interioare se vor 
monta la alegerea chiriasilor, in conformitate cu proiectele de amenajare dedicate. 
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